Schaltvorschlag zum Sanfteinschalten von groflien Drehstrom Transformatoren,

Uber eine kleine Magnetisier—Einheit T2, wird Tl flr 0,2 sec. vormagnetisiert.
Doann wird mit dem Kl der Tl eingeschaltet. Anschliessend wird
der Vormagnetisiertrafo T2 mit dem ffnen von K2, K3 wieder freigeschaltet.

Der Einschaltstrom von T1 betrdgt weniger als 0,2 mal Inenn des Tl ohne Softstart

FUr Trofo Tl mit 20 kVA bis 5000 kVA
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Fur Primoarspannungen von 100 bis 690V

Schaltplan Beispiel fur T1 =

120k VA, 400V
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dicke rote Leltungen: fUr Nennstrom auszulegen

diinne rote Leltungen links von F2 und F4 sind fur 10A auszulegen
und kurzschlussfest verlegt.
Dunne rote Leitungen rechts von F2 und F4 fur 10A auslegen.

blaue Leltungen, 1,5 gmm

Das Vormagnetisier-Einschalt-Verfahren

Ist In der Patentschrift:

DE 43 09 484 Cl beschrieben.

T3, K4, sorgen daflr,

dass K1 nur Elnschaltet

wenn der Tl Vormagnetislert Ist

und verhindern damit Fehleinschaltungen

ohne Vormagnetisierung des T1.

K2, kann entfallen wenn die Leerlouf Verluste von T2 nicht storen
K7 kann entfallen wenn der Tl unbkelastet Ist belm Einschalten.

Vorlaufige Version Haftung ausgeschlossen
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Der Trafo Tl muss beim Softstart ohne grosse Belastung sein.
Ist das nicht gegeben, muss K7 elhgebaut werden



