Stromstof} Test mit Sicherungsautomaten..
Prufgerat: IRSTO, Inrush-Stimulator, Zuleitung mit 10m mit 16gmm an Hauptvert.
und nsges. 2m mit 6gmm zu IRST und Prifling.
Einschaltverfahren: mit TSE Zipfel Verfahren auf Kurzschluss eingeschaltet.
Priifling B SOA LS Automat
Netzspannung: 234V

ges. Netzimpedanz: ca. 0,3 Ohm incl. Absicherung von:
50A NH 00, + 50A B-typ Ls-schalter:

Modalitéten: hinter dem Automaten ein Kurzschlufl mit 2 m 6gmm Draht.

MefRergebnis des max. Einschaltstromstofies: 393 Apeak
Zipfelbreite = 1,6 msec
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Ende
-40.0m -30.0m -20.0m -10.0m = 0O '10.0m =20.0n 30.0m 40.0m 50.0n
Triggeraufzeichnung Hr. 3 Led
Datun  09.05.97 Zeit  08:56:05
Kanal I Abtastrate v 10.0ps
Hesshereich P 497.8 A Gesant i 10000
Uorgeschichte : 4000 Hachgeschichte : 6000
Pos. ¥ | 10.2ms Pos. ¥ ! 393.1A 8.4V
= 1V/100Ap
2000A Priifaufbau:
Stromschienen Bedienung
Priifling
50A NH 00 S0AB
——¢ i IRSTO
& mit K 40A -Ls Automat
10m m. 16qmm 1m m. 6gmm insges. 2m m. 6gmm
N L1
Datum:09.05.1997

F0122.DL=B0050.pcx
1rst0029.cdr

U am IRSTO Ausgang gemessen



