Transformatorschaltrelais-Applikation
fur Trennfrafos in Fahrzeugen
Vermeidet Elnschalfstromstofie

und erlaubt es den Trafo nur auf

der Primarseite abzusichern

L N

F1
16A B-Automat
flink Auslosend

1,5 gmm

damit ist das TSRL
kurzschlufest.

Ein primarseitiger

—

_(9—

Motorschutzschalter
PKZxx gefahrdet die
Kurzschluf3festigkeit

und ist wegen dem
Einschaltstromstofifreien
Einschalten nicht notig

Va
S

TSRL schaltet ein
wenn S1und S2
gebriickt werden

Sek. sicherung
entfallt

weil primarseitig
mit Nennstrom
und flink abgesichert

___________________ q 1,5 gmm

TSRL 92100316 ST

SZi—

230V, 16A i 1,5 gmm

ohne Halbwellen 4

ausfallerkennung 3

Spann. Weitbereich, o | 15 gmm

erweiterter ! '

Temp. Bereich : 1,5 qmm
................... ]

0,75 gmm 230V

I
L__Verbraucher

M 230V

1,5 gmm

Keine Wartezeit zwischen
einzelnen Einschaltungen ndtig
fir das TSRL.

Wegen Generatoreinspeisung isf

der Spannungsweitbereich des TSRL mit 90-260V
von Vorteil, weil beim Einschalten grof3er lasten
nach dem Trafo wie z.B. eine Klimaanlage

die Generatarspannung unfer 180V absinken kann.

Trafo mit 3,5 kVA

auch Ringkerntrafos
ohne Einschaltstromstol3
schaltbar

mit TSRL

F Ubertemperatur-Schalter in Trafowicklung

schiitzt vor Uberlast
welche F1noch nicht auslost
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